
AUSSTATTUNG  

Ein elegantes Premium-Hardtop

in Kabinendachhöhe.

In 3 Varianten verfügbar und für jeden Einsatz-

bereich geeignet.  

AUSSTATTUNG  

 • Bugschiebefenster  

 • hochö"nende Komplettglas-Heckklappe 

 • Einhandbedienung durch das zentrale, 

   beidseitig verriegelnde Schließsystem 

 • Innenraumleuchte  

 • Teppichausstattung  

 • einfache und schnelle Montage 

   mit 6 Kunststo"klammern  

 • In Wagenfarbe lackiert  

 • Heckscheibenheizung  

 • Entriegelung der Hardtopheckklappe mit  

   der originalen Fahrzeugfernbedienung 

 •  3. Bremsleuchte in Heckscheibe integriert 

AUSBAUVARIANTEN RH2 DC & RH3 DC 

1 Hardtop RH2 DC & RH3 DC Standard

 mit geschlossenen Seiten  

 RH 2 DC  900240XXX 999RR-STXXXDC 

 RH 3 DC  900940XXX 999RR-STXXXDL

2 Hardtop RH2 DC & RH3 DC Spezial

 mit getönten, ausstellbaren Seitenscheiben 

 RH 2 DC  900241XXX 999RR-SPXXXDC 

 RH 3 DC  900941XXX 999RR-SPXXXDL 

3 Hardtop RH2 DC & RH3 DC Pro!

 mit funkentriegelnden, nicht abschließbaren  

 ABS-Seitenklappen 

 RH 2 DC  900256XXX 999RR-P2XXXDC

 RH 3 DC  900944XXX 999RR-P2XXXDL

 XXX = bitte durch den originalen Lackcode ersetzen 

TECHNISCHE DATEN  

Breite / mm ( Shortbed / Longbed) 1.650

Länge / mm ( Shortbed)  1.560

Länge / mm ( Longbed)  1.660

Höhe / mm ( Shortbed / Longbed) 540

Durchladehöhe / mm ( Shortbed / Longbed) 860

Durchladebreite / mm ( Shortbed / Longbed) 1.260

Gewicht / kg ( Shortbed, je nach Ausstattung ) 50 – 65

Gewicht / kg ( Longbed, je nach Ausstattung ) 55 – 65

Maximale Dachlast / kg ( Shortbed / Longbed) 45

Breite der Seitenfenster / mm ( S. / L.) 855

Breite der Seitenklappen / mm ( S. / L.) 920

RH2 DC 
RH3 DC
RH2 KC

AUSBAUVARIANTEN RH2 KC 

1 Hardtop RH2 KC Standard

 mit geschlossenen Seiten  

    900245XXX  999RR-STXXXKC 

2 Hardtop RH2 KC Spezial

 mit getönten, ausstellbaren Seitenscheiben 

    900246XXX  999RR-SPXXXKC 

3 Hardtop RH2 KC Pro!

 mit funkentriegelnden, nicht abschlieißbaren  

 ABS-Seitenklappen

    900276XXX 999RR-P2XXXKC

 XXX = bitte durch den originalen Lackcode ersetzen 

TECHNISCHE DATEN  

Breite / mm  1.660

Länge / mm  1.910

Höhe / mm  550

Durchladehöhe / mm  890

Durchladebreite / mm  1.290

Gewicht / kg ( je nach Ausstattung ) 60 – 80

Maximale Dachlast / kg  45

Breite der Seitenfenster / mm 725

Breite der Seitenklappen / mm 1.320
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