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STÜCKLISTE
2  Stoßdämpfer
2  Stahl-Distanzklötze rechteckig,  
 Maße. 130 × 60 × 40 mm (LXBXH )
 Kennzeichnung: + 40 KJ0T
4  Federbügel
2  Alu-Distanzscheiben 130 × 50mm
 Kennzeichnung. +40 KJ0T
8  M14 × 1,5 Muttern
8  Unterlegscheiben 14 mm
1  M8 × 60 Schraube mit Unterlegscheibe
2  M8 × 30 Schrauben
2  M8 selbstsichernde Muttern
1  Distanzhülse
2  Bremsleitungshalter
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Der Einbau darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

VORDERACHSE :
Räder demontieren.
Federbeine ausbauen.
Feder mit Federspanner zusammenspannen,
Sitz des Federtellers markieren,
Federteller lösen,
Distanzring unter den Federteller legen und verschrauben, 
siehe Bild 1 (auf richtigen Sitz achten).
Federbeine wieder einbauen, siehe Bild 2.

HINTERACHSE :
Räder demontieren.
Bremsleitungen und ABS-Stecker an der Achse lösen,
Stoßdämpfer hinten ausbauen.
Federbügel an der Achse entfernen, dabei Hinterachse abstützen.
Stahl -Distanzklötze zwischen Achse und Feder legen, siehe Bild 3.
Mitgelieferte Federbügel einbauen, Anzugsdrehmoment 120 Nm.
Neue Stoßdämpfer einbauen.
Bremsleitungshalter an der Achse verschrauben,
Bremsleitung am neuen Halter befestigen (einclipsen) siehe Bild 4.
ABS-Stecker mit Verlängerungshülse an der Achse verschrauben, 
siehe Bild 5. Räder montieren.

Vorderachse nach Herstellerangaben vermessen.

ACHTUNG: 
Radmuttern und Federbügel nach 50 km nachziehen.

Für evtl. Fragen beim Einbau rufen Sie uns bitte an.

Stand 02/2016

MONTAGEANLEITUNG
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VIELSEITIGKEIT DURCH DESIGN & AUSSTATTUNG
VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom endgültigen Produkt abweichen.
Sämtliche Abbildungen / Fotos sind Eigentum der  
Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,
T : + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, roadranger@hoehn.de 

Subject to change. Pictures may differ from the final product.
All images / photos property of  
Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,
T : + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, roadranger@hoehn.de 

Für weitere und immer aktuelle Informationen können Sie uns gerne unter 
www.roadranger.de besuchen.

For more details and updated information please visit www.roadranger.de.

Ihr Road Ranger Team
Your Road Ranger Team

GESTALTUNG UND GRAFIKDESIGN
GRAPHIC DESIGN
christina richter visuelle kommunikation, stuttgart
www.christina-richter.com


